
É mais econômica: gera menos peso por metro quadrado,
necessitando de menos estrutura do telhado.

Não propaga fogo: o PVC possui
propriedades antichamas.

Vedação perfeita: é livre de vazamentos e com menos risco de arrasto. 
Tem instalação muito mais ágil do que telhas tradicionais. 

Telhado mais bonito por mais tempo: devido sua camada
protetiva que garante ação contra U.V.



As Telhas Coloniais de PVC
estão disponíveis em dois modelos
e nas cores Marfim e Terracota.
Escolha a sua. 

Telhas Coloniais de PVC
Especificações técnicas: Telhas Coloniais (5 ondas)

Comprimento (m)
Largura (m)**
Área útil por telha (m2)
Largura útil (m)
Peças de fixação por telha

2,30
0,86
1,53
0,77
8

2,62
0,86
1,77
0,77
10

3,28
0,86
2,28
0,77
12

4,59
0,86
3,28
0,77
16

5,25
0,86
3,79
0,77
18

3,94

14
*largura pode variar - 10 mm + 20 mm - Disponível nas cores Marfim e Terracota

0,86
2,78

Perfil Colonial

Peça de apoio

Fixação: 03 (beiral inicial)
em todo o comprimento.

Fixação:
os furos devem
ser feitos na parte alta
das ondas instaladas da
seguinte forma.

Fixação:
os furos devem
ser feitos na parte alta
das ondas instaladas da
seguinte forma.

Comprimento (m)
Largura (m)**
Área útil por telha (m2)
Largura útil (m)
Peças de fixação por telha

2,42
0,88
1,75
0,80
14

3,30
0,88
2,46
0,80
18

*largura pode variar - 10 mm + 20 mm - Disponível nas cores Marfim e Terracota

Telhas Coloniais de PVC Plan
Especificações técnicas: Telhas Coloniais (6 ondas)

Perfil Plan

Peça de apoio

Fixação: 04 (beiral inicial)
e 03 em todo o comprimento
(alternando).

0,77

Importante: antes de instalar verifique o manual
completo em nosso site.


