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A correta instalacao evita vazamentos, trincas e
deslocamentos das telhas. Somente com a instalacao
feita corretamente a Afort pode garantir a eficiéncia
do sistema de cobertura ou realizar assisténcia técnica
caso seja hecessario.

55 27 3205-6700

afort.com.br
@afortbrasil

contato@afort.com.br
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Estas orientagdes se aplicam as Telhas Translucidas de PVC
ou Fibra de Vidro.
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INSTALAGAO DAS TELHAS ==

E desejavel que as Telhas Translicidas Afort sejam sempre intercaladas com outro material convencional,
dando maior sustentagdo a cobertura e evitando o excesso de iluminagédo solar.

Em caso de telhados somente com Telhas Transltcidas, respeite o grau de inclinagao, sendo obrigatdrio o uso do cal¢o
e filete metalico inferior longitudinal com costuras a cada 500 mm.

Os furos para transpasse dos parafusos devem ser feitos nas partes altas das ondas, com broca de 2 mm maior

que o elemento de fixagao, sempre executados sobre os suportes de apoio e instalados com vedagéo de borracha.
Na extremidade, os furos devem estar distantes no minimo 5 cm da borda da telha.
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Telha Translucida Afort

Telhas de cobertura de outros
materiais, como fibrocimento,
metalicas e outros.

RECOBRIMENTO

O calculo da quantidade de telhas devera considerar os recobrimentos laterais e longitudinais,
de acordo com a inclinagdo do telhado.

Atencao: toda cobertura deve ter inclinagdo minima de 15°.

Longitudinal Lateral
1/4 de onda
1e1/4 de onda

Inclinagdo (graus)
Entre 15° e 20° T4cm
Menor que 15° e maior que 20° 20 cm
Recobrimento Lateral

Recobrimento Longitudinal
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Atencgado: nunca deixar as Telhas soltas
sobre o telhado. A fixagdo das telhas translucidas Afort
deve incluir sempre a vedagdo de borracha.

Para fechamento lateral
Utilize ganchos e fixadores com vedacgao.

Para fixagdo em coberturas

Estruturas de madeira:
fixe as Telhas através de pregos ou parafusos com vedagéo,
sobre os suportes de apoio.

Estruturas de madeira ou concreto:
utilize pinos retos com vedagao, dimensionados de acordo
com a estrutura, sobre os suportes de apoio.

ACESSORIOS PARA FIXAGAO ===

Os furos para transpasse dos parafusos devem ser feitos nas partes altas das ondas.
Para evitar trincas nas telhas durante a instalagdo, sempre utilize os calgos que servem de apoio
para as telhas, facilitam a instalagado e proporcionam um melhor acabamento.

Suporte de
Telha i
Transllcida apoio (calco)
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Telhas de cobertura
¢ de outros materiais,

como fibrocimento,

metalicas e outros.

ORIENTAGCOES IMPORTANTES ===

- Nunca se deve pisar sobre as telhas, pois elas ndo possuem resisténcia para cargas pontuais.
Deve ser preparada uma tabua com sarrafos que possa ser apoiada em pelo menos trés tergas
(trés apoios das telhas) e que evite escorregdes;

- As superficies das telhas ndo necessitam de nenhum tipo de protegao especial. Os produtos sdo
formulados para oferecer resisténcia aos agentes agressivos naturais, utilizando composicdes e aditivos que
permitem o uso externo as edificacdes;

- Nao é recomendada a aplicagdo de tintas ou vernizes como protecdo adicional. Como as telhas séo utilizadas
para incidéncia parcial da luz, ndo é recomendada a pintura, que reduz a translucidez do produto;

- Para limpeza periédica, utilizar apenas pano umedecido em dgua e sabdo neutro. Caso ndo remova
os residuos das intempéries acumulados com o passar dos anos, utilize detergente neutro. Nunca force
a telha nos trechos entre os apoios;

- Efetuar a fixagdo lateral com parafusos autobrocantes ou rebites de repuxo
em seu comprimento (distancia maxima de 500 mm);

- Indicacgdes de uso de 5 calg¢os por m?, sendo 2 nas ondas laterais e 3 nas ondas centrais;

- As Telhas Translucidas Afort tém garantia de 5 anos, a partir da data
de emissdo da nota fiscal do produto;

- Nao havera garantia em caso de uso inadequado, instalagdo incorreta
e intempéries naturais, como vendaval, granizo e outros;

- Empilhamento maximo de 0,5 m de altura
(pallet conforme perfil de onda).



